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NORMAS DIN - DIMENSIONES EN MILÍMETROS 

DN A 
ALTURAS 

M 
h1 h2 

40 270 100 157 155 

50 270 100 157 155 

65 325 140 182 185 

80 325 140 182 185 

100 350 170 190 230 

125 350 170 190 230 

150 430 190 220 260 

175 460 215 225 290 

200 510 265 235 330 

250 570 295 250 370 

300 620 310 300 420 

350 775 350 430 550 

400 900 400 600 640 

  
DE USO PARA TODAS LAS TUBERÍAS DE ACHIQUE, LASTRE, CIRCULACIÓN Y 
FILTROS DE FONDO.  
 
LAS CAJAS DE DN-175, 200 Y 250 LLEVAN CUATRO TRINCAS, PARA DIÁMETROS 

MAYORES, ESPÁRRAGOS Y TUERCAS. 

 

 

NOTA 1: OTROS MATERIALES, DIMENSIONES O NORMAS CONSULTAR. 

CAJA DE FANGO CILÍNDRICA,                                 

PASO RECTO 

REF./ 40-35 R 

DENOMINACIÓN MATERIAL 

CUERPO / TAPA 

BRONCE-                
ACERO MOLDEADO-
HIERRO FUNDIDO-

FUNDICIÓN          
NODULAR 

CANASTA 
ACERO INOXIDABLE–                         

ACERO                      
GALVANIZADO 


